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Uputstvo za transmiter temperature i vlage 
 XY-MD02 

 
 

1.Opis 
 
Transmiter poseduje čip industrijske klase, precizni senzor temperature i vlage SHT20 

što mu daje pouzdanost i veliku preciznost.  
Komunikacija se vrši preko RS485 protokola koji je kompatibilan sa MODBUS protokolom.  
Korisnici mogu da biraju između MODBUS i UART protokola. 

UART komunikacija podržava funkciju automatskog odgovora. 

 
 
2.Karakteristike: 
  

1. Podržava MODBUS RTU protokol 
2. RS485 podržava udaljenost do 1000 metara 
3. DIN35 šina 
4. Visoka preciznost merenja 
5. SHT20 senzor 
6. Brzina prenosa podataka se može menjati 
7. Brzina učitavanja podataka se može menjati  

  
3.Parametri: 
  

1. Naziv proizvoda: MODBUS RTU RS485 SHT20 transmiter temperature i vlage 
2. Oznaka proizvoda: XY-MD02 
3. Napajanje: DC 5V~30V 
4. Izlazni signal: RS485 signal 
5. Protokol za komunikaciju: MODBUS RTU  
6. Adresa uređaja: 1~247 (fabrička adresa: 1) 
7. Temperaturni opseg: - 40°C~60°C  
8. Tačnost merenja temperature: :+/-0.5°C      
9. Jedinica merenja temperature: 0.1°C       
10. Merni opseg vlage: 0%RH~80%RH 
11. Tačnost merenja vlage: +/-3%RH 
12.  Jedinica merenja vlage: 0.1%RH 
13.  Snaga: <0.2W 
14.  Temperatura okruženja: - 40°C~85°C        
15.  Vlažnost okruženja: 0%~95%RH 
16.  Dimenzije: 65x46x28.5mm 
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4.Napomena: 
 

Korisnici moraju da obezbede sopstveni program za Modbus komunikaciju. 
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Modbus protokol 

Komande 

Komandni registar Funkcija 

0x03 Iščitavanje trenutnog registra 

0x04 Iščitavanje grupe registara 

0x06 Upisivanje trenutnog registra 

0x10 Upisivanje grupe registara 

Tip registra Adresa registra Opis registra Bajtovi 

Uneti 

registar 

0x0001 Temperatura 2 

0x0002 Vlažnost 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trenutni 

registar 

0x0101 Adresa uređaja 2 

 

 

0x0102 

Brzina prenosa 

podataka: 

 

0: 9600 

1: 14400 

2: 19200 

 
 
 

2 

 

0x0103 

Korekcija 

temperature: 

-10°C – 10°C  

 
2 

 

0x0104 
Korekcija vlage: 

-10%RH~10%RH 

 
2 
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Komunikacija putem Modbus protokola 

Format slanja komandi transmiteru 
 

Adresa 

uređaja 

 

 

Komanda 
Početna 

adresa 

Hi 

Početna 

adresa 

Lo 

 

Količina 

podataka 

Hi 

 

Količina 

podataka 

Lo 

 

 

CRC Hi 

 

 

CRC 

Lo 

 

Format odziva transmitera 

Adresa 

uređaja 

 

Komanda 
 

Broj 

bajtova 

Registar 

1 Hi 

Registar 

1 Lo 

Registar 

N Hi 

Registar 

N Lo 

 

CRC 

Hi 

 

CRC Lo 

 
 
 

Modbus komanda 

Komanda za iščitavanje vrednosti temperature sa transmitera (0x04) 

Adresa 

uređaja 

 

Komanda 
Početna 

adresa Hi 

Početna 

adresa Lo 

 

Količina 

podataka Hi 

 

Količina 

Lo 

 

CRC Hi 

 

CRC Lo 

0x01 0x04 0x00 0x01 0x00 0x01 0x60 0x0A 

Odziv transmitera na zadatu komandu 

Adresa 

uređaja 

 

Komanda 
 

Bajtovi 
Temperatura 

Hi 

Temperatura 

Lo 

 

CRC Hi 
 

CRC Lo 
 

0x01 0x04 0x02 0x01 0x31 0x79 0x74 

 
 
 

 
Primer: 
 
Vrednost temperature= 0x131, kada se konvertuje u decimalni zapis on iznosi 305. 

 Prava vrednost temperature je 305/10= 30.5 °C. 

 
 Temperatura je prikazana u heksadecimalnom zapisu, vrednost temperature=0xFF33, 

konvertovan u decimalni zapis iznosi -205. 

Prava vrednost temperature je -205/10= -20.5°C. 

 

Napomena: 

CRC-  Cyclic Redundancy check (kod za detekciju greški). 
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Komanda za iščitavanje vrednosti vlage sa transmitera (0x04) 

Adresa 

uređaja 

 

Komanda 
Početna 

adresa Hi 

Početna 

adresa Lo 

Količina 

Hi 

 

Količina 

Lo 

 

CRC Hi 

 

CRC Lo 

0x01 0x04 0x00 0x02 0x00 0x01 0x90 0x0A 

Odziv transmitera na zadatu komandu 

Adresa 

uređaja 

 

Komanda 

 

Bajtovi 

Vlažnost 

Hi 

Vlažnost 

Lo 

 

CRC Hi 

 

CRC Lo 

 

0x01 0x04 0x02 0x02 0x22 0xD1 0xBA 

 

 

 

Primer:  

Vrednost vlažnosti= 0x222, konvertovan u decimalni zapis iznosi 546. 

Prava vrednost je 546/10= 54.6%RH 

 

 

Komanda za istovremeno išćitavanje temperature i vlažnosti (0x04) 

Adresa 

uređaja 

 

 

Komanda 
Početna 

adresa Hi 

Početna 

adresa Lo 

 

Količina Hi 

 

Količina Lo 

 

 

CRC Hi 

 

 

CRC 

Lo 

 

0x01 0x04 0x00 0x01 0x00 0x02 0x20 0x0B 

Odziv transmitera na zadatu komandu 

Adresa 

uređaja 

 

Komanda 

 

Bajtovi 
Temperatura 

Hi 

Temperatura 

Lo 

 

Vlažnost Hi 
Vlažnost 

Lo 

 

CRC Hi 

 

CRC 

Lo 

0x01 0x04 0x04 0x01 0x31 0x02 0x22 0x2A 0xCE 
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Iščitavanje trenutnog registra (0x03) 

Iščitavanje adrese uređaja sa transmitera 

Adresa 

uređaja 

 

Komanda 
Početna 

adresa Hi 

Početna 

adresa Lo 

 

Količina Hi 

 

Količina Lo 

 

CRC Hi 

 

CRC Lo 

0x01 0x03 0x01 0x01 0x00 0x01 0xD4 0x36 

Odziv transmitera na zadatu komandu 

Adresa 

uređaja 

 

Komanda 

 

Bajtovi 
Transmitter 

add Hi 

Transmitter 

add Li 

 

CRC Hi 

 

CRC Lo 
 

0x01 0x03 0x02 0x01 0x02 0x30 0x18 

 

 

Izmena parametara (0x06) 

Izmena adrese uređaja 

Adresa 

uređaja 

 

Komanda 

Adresa 

registra 

Hi 

Adresa 

registra 

Lo 

Vrednost 

Hi 

Vrednost 

Lo 

 

CRC Hi 

 

CRC Lo 

0x01 0x06 0x01 0x01 0x00 0x08 0xD8 0x30 

  

 

Slanje / iščitavanje podataka sa transmitera 

Adresa 

uređaja 

 

Komanda 
Adresa 

registra 

Hi 

Adresa 

registra 

Lo 

Vrednost 

Hi 

Vrednost 

Lo 

 

CRC Hi 

 

CRC Lo 

0x01 0x06 0x01 0x01 0x00 0x08 0xD4 0x0F 
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Istovremena izmena više parametara (0x10) 

 

 

Adresa 

uređaja 

 

 

Kod 

 

 

Početna 

adresa 

Hi 

 

 

Početna 

adresa 

Lo 

 

 

Količina 

Hi 

 

 

Količina 

Lo 

 

 

Bajtovi 

 

 

Adresa 

registra 

1 Hi 

 

 

Adresa 

registra 

1 Lo 

 

 

Adresa 

registra 

2 Hi 

 

 

Adresa 

registra 

2Lo 

 

 

CRC 

Hi 

 

 

CRC 

Lo 

 

0x01 

 

0x10 

 

0x01 

 

0x01 

 

0x00 

 

0x02 

 

0x04 

 

0x00 

 

0x20 

 

0x25 

 

0x80 

 

0x25 

 

0x09 

 

 

Primer: 

Ova komanda se koristi za promenu adrese transmitera u 0x20 registrom 1. To je 32. 

Postaviti brzinu osvežavanja na 0x2580 registra 2. To je 9600. 

 

 

 

Odziv transmitera 

Adresa 

uređaja 

 

Komanda 
Početna 

adresa Hi 

Početna 

adresa Lo 

Broj 

 registra Hi 

Broj registra 

Lo 

 

CRC Hi 

 

CRC Lo 

0x01 0x10 0x01 0x01 0x00 0x02 0x11 0xF4 
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Komunikacija UART protokolom 

Brzina osvežavanja 9600 

Bitovi 8 

Stop bit 1 

Kontrolni bit No 

Komanda Funkcija koja se zada transmiteru preko protokola 

 

 

READ 

Iščitavanje temperature i vlage 

Primer: 

27.4°C, 67.7% 

Temperature je 27.4°C 

Vlažnost je 67.7%RH 

AUTO Započni automatsko iščitavanje temperature i vlage 

STOP Prekini automatsko iščitavanje temperature i vlage 

 

 

BR:XXXX 

Podešavanje brzine prenosa podataka: 9600-19200 

Primer: 

BR: 9600 

Podesiti brzinu prenosa podataka na 9600 

 

 

TC:XX.X 

Podešavanje kalibracije temperature: -10.0~10.0 

Primer: 

TC: 02.0 

Podesiti kalibraciju na 2°C 

 

 

HC:XX.X 

Podešavanje kalibracije vlažnosti: -10.0~10.0 

Primer: 

HC: 05.1 

Podesiti kalibraciju na -5.1%RH 
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HZ: XXX 

Podesiti temperaturu i vlažnost  na određenu frekvenciju 
izveštavanja vrednosti temperature i vlage 

 Opseg je 0.5;1;2;5;10 Hz 

Primer: 

HZ: 2 

Podesiti frekvenciju slanja podataka na 2Hz 

 

 

 

 

PARAM 

Iščitavanje trenutne vrednosti na transmiteru- set value 

Vrati: 

TC: 0.0, HC:0.0, BR: 9600, HZ:1 

Kalibracija temperature: 0.0%RH 

Brzina prenosa podataka: 9600 

Frekvencija slanja podataka: 1 Hz 

SLAVE_ADD: 1    (slave=transmiter) 

Modbus adresa transmitera je 0x01 

 


